
Scheda tecnica

N. articolo: 251020

Diametro cilindro di accumulo ca. 110 mm

Regolazione dell’altezza in continuo ca. 60 mm

Capacità di deflusso ca. 6,2 l/m²s

Elemento accumulo CG-AEP di ClimaGrün per la regolazione specifica dell’oggetto di un volume di accumulo definito, con le seguenti 
caratteristiche:
materiale elemento di accumulo acciaio inox (1.4301), materiale adattatore per elemento riduzione deflusso PVC, altezza ca. 210 mm, 
diametro esterno ca. 375 mm, diametro tubo di scarico ca. 110 mm, diametro cilindro di accumulo ca. 110 mm, regolazione dell’altezza in 
continuo ca. 60 mm, capacità di deflusso ca. 6,2 l/s, peso ca. 5,2 kg, consegna e installazione a regola d’arte.

Forma di consegna

ca. 5,2 kg

1 pz. per scatola di cartone

Peso

Materiale adattatore per elemento riduzione deflusso

Acciaio inox (1.4301)

ca. 375 mmDiametro esterno

ca. 110 mmDiametro tubo di scarico
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ClimaGrün srl | Via della Vigna 43 | 39100 Bolzano – IT | Tel. +39 0471 913832 | info@climagruen.com | www.climagruen.com

Immagazzinaggio All’asciutto 

Proposta per testo di capitolato

per la regolazione specifica dell’oggetto di un volume di accumulo definito

Altezza elemento di accumulo

PVC

ca. 210 mm

Elemento accumulo
CG-AEP

Dati tecnici
Materiale elemento di accumulo


