Scheda tecnica ClimaGriin

N. articolo: 251010

Elemento accumulo con
riduzione deflusso CG-AED

per la regolazione specifica dell’'oggetto di uno scarico definito dell’elemento di riduzione
di deflusso
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Dati tecnici

Materiale elemento di accumulo Acciaio inox (1.4301)
Materiale adattatore per elemento riduzione deflusso PVC

Altezza elemento di accumulo ca. 210 mm
Diametro esterno ca. 375 mm
Diametro tubo di scarico ca. 110 mm
Diametro cilindro di accumulo ca. 110 mm
Regolazione dell’altezza in continuo ca. 60 mm
Capacita di deflusso ca. 6,2 I/m3s

Perforazione dell'elemento di riduzione di deflusso specifica
Valore di riduzione deflusso P

delloggetto
Peso ca. 5,2 kg
Forma di consegna 1 pz. per scatola di cartone
Immagazzinaggio All'asciutto

Proposta per testo di capitolato

Elemento accumulo con riduzione deflusso CG-AED di ClimaGrun per la regolazione specifica del’oggetto di uno scarico definito
dell'elemento di riduzione di deflusso, con le seguenti caratteristiche:

materiale elemento di accumulo acciaio inox (1.4301), materiale adattatore per elemento riduzione deflusso PVC, altezza ca. 210 mm,
diametro esterno ca. 375 mm, diametro tubo di scarico ca. 110 mm, diametro cilindro di accumulo ca. 110 mm, regolazione dell’altezza in
continuo ca. 60 mm, capacita di deflusso ca. 6,2 |/s, perforazione dell’'elemento di riduzione di deflusso specifica dell'oggetto, peso ca.
5,2 kg, consegna e installazione a regola d’arte.
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